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Resumen 
Ilustración básica de funcionamiento y una breve 

muestra fotográfica sobre el trabajo realizado en la 

implantación de la cámara Gesell en la sede del ITF, 

ubicada en Bartolomé Mitre 1275, departamento 

de Montevideo, Poder Judicial.
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Logros técnicos 
El logro técnico principal para todo sistema de Cámara Gesell es lo referente a la aislación 

acústica; la necesidad de tal aislación es el puntapié inicial para el éxito de la sala. 

Con la utilización de lana de roca de nivel profesional tanto 

intra-paredes como en los paneles colgados, se ha conseguido 

una aislación acústica de unos 70dB aprox., nivel más que 

aceptable para un oído educado. 

Aparte de ello, integrar el diseño electrónico con la perfilería 

metálica, resultó en un pequeño Blindaje RF, aislante de 

señales de radio frecuencia, externas a la habitación de 

entrevistas.  

Se logró técnicamente, unificando el bajo alfombra y la 

moquete, aislar el ruido rebote y mejorar la aislación térmica 

del lugar. 

En aberturas (puertas y ventana), se logró la aislación acústica necesaria para los niveles 

esperados. Los dB tradicionales en una conversación típica no son audibles entre las 

habitaciones.  

En referencia a los colores utilizados y según la teoría del color, los tonos pertenecen al grupo de 

colores cálidos1 que ayudan a sosegar a las personas desde la mirada, obteniendo serenidad 

circunstancial. 

 

 

*** Se recomienda decorar la sala de entrevistas con plantas vivas2 ya que a nivel sonoro las 

mismas son cuerpos físicos porosos que ayudan al aislamiento acústico, reduciendo y absorbiendo 

el ruido ambiente. 

                                                             

1 En caso de investigar consulte sobre άŎƻƭƻǊƛƳŜǘǊƝŀέΦ 

2 http://www.mundodigital.net/muros-de-plantas-que-aislan-hasta-un-50-el-ruido-en-en-

carreteras/  

http://www.mundodigital.net/muros-de-plantas-que-aislan-hasta-un-50-el-ruido-en-en-carreteras/
http://www.mundodigital.net/muros-de-plantas-que-aislan-hasta-un-50-el-ruido-en-en-carreteras/
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Conexionado de audio/video 
Imagen técnica descriptiva 

 

 

 

Funcionamiento descriptivo 

Al encender el equipamiento, las cámaras y el micrófono ambiental son dirigidos en primer lugar 

hacia el DVR quien almacenará de forma interna las entrevistas en lo referente a AUDIO y 

VIDEO3.  

De forma simultánea el micrófono está conectado a la consola/potencia quien también 

amplifica el sonido y emite por los altavoces el sonido pasante por el equipo. 

Es muy importante aclarar que todos los equipos deben estar encendidos al realizar la entrevista 

y que todos los niveles de volumen de entrada deben ser alineados a la mitad del total, mientras 

que el volumen total de salida de la consola administra el volumen general que actúa 

directamente sobre los altavoces activos que tienen volumen independiente. 

  

                                                             

3 En caso de no tener soporte online es recomendable realizar respaldo semanal. 
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Luz y ventana 
Explicación descriptiva 

 

La ventana instalada es del tipo transparente con una lámina espejada hacia la sala de 

entrevistas. Es de composición 4mm incoloro + cámara de 9mm de aire + 4mm incoloro.  

Desde la sala de control, la iluminación necesaria para el 

funcionamiento es casi nula. No se acostumbran hacer 

anotaciones mientras se realiza la entrevista más sino se 

realizan al analizar lo almacenado en el DVR. 

Aparte de ello, la sala de entrevistas# debe ser un lugar 

altamente iluminado para así generar que el mismo DVH 

auto elimine las imágenes entrantes desde la sala de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# El Sr. Gesell, al finalizar su proyecto, dejó impreso su diseño de funcionamiento para una sala de 

entrevista, conocido como modelo DOMUS, algo poco factible en la actualidad. 
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Fotografías 
Muestra 
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